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PUNTAS
DE POSTE



SIGLO XXI

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro, barrotes, corona y alfil
de aluminio inyectado
Acrílico prismático
Tapa de acrílico prismático
E39
IP65
Punta de poste 3”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

SIGLO XIX

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro y alfil de aluminio fundido
Acrílico prismático
Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 150 W

AM MÁX 175 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

9
9

0
 m

m

450 mm
75 mm

P U N T A S  D E  P O S T E
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9
6

0
 m

m

410 mm
75 mm
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COLONIAL MEXICANO

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro
y tirantes de aluminio fundido
Acrílico prismático
Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

www.jemailuminacion.com

CONTEMPO

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio fundido
Acrílico prismático
Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

6
6

0
 m

m

450 mm
75 mm

5
7
0

 m
m

570 mm
75 mm

 �+52 (33) 3810 3607



CÓNICA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio fundido
Acrílico prismático
Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 2 1/2”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 150 W

AM MÁX 175 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

NUEVO LEÓN

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro y tirantes 

de aluminio fundido
Acrílico prismático
Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 2 1/2”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 150 W

AM MÁX 175 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

www.jemailuminacion.com

6
5

0
 m

m

410 mm
60 mm

6
5

0
 m

m

410 mm
60 mm
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FUTURA LR

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio fundido
Acrílico prismático
Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 2 1/4”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 150 W

AM MÁX 175 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 150 W

AM MÁX 175 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

LUMA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio fundido
Acrílico prismático
Tapa de aluminio rechazada con
recubrimiento en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 2 1/4”

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

6
10

 m
m

410 mm
55 mm

6
6

0
 m

m

450 mm
55 mm
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ALFA LR

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
y tapa de aluminio rechazada
Acrílico transparente
Louvers de aluminio con
recubrimiento en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 150 W

AM MÁX 175 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 50 W

GAMA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
Acrílico transparente
Louvers de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 150 W

AM MÁX 175 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 50 W

7
6

0
 m

m

260 mm
75 mm

7
3

0
 m

m

600 mm
75 mm

 +52 (33) 3810 3607

P U N T A S  D E  P O S T E
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ESFERA OPALINA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio fundido
Esfera de acrílico opalina de 18”
E39
IP65
Punta de poste 3”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

ESFERA PRISMÁTICA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
PORTALÁMPARA

GRADO DE PROTECCIÓN
MONTAJE

Portabalastro de aluminio fundido

Esfera de acrílico prismática de 18”
E39
IP65
Punta de poste 3”

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

7
5

0
 m

m

450 mm
75 mm

7
5

0
 m

m

450 mm
75 mm

 �+52 (33) 3810 3717
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BOLA
ANTICONTAMINANTE
ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
Acrílico prismático
Tapa de acrílico prismático o tapa de
aluminio rechazada con recubrimiento
en pintura electrostática.
E39
IP65
Punta de poste 3”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

5
3

0
 m

m

450 mm
75 mm

VSAP MÁX 150 W

AM MÁX 175  W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

VENUS

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio fundido
Acrílico prismático
Tapa de aluminio rechazada y
anodizada al alto brillo
E39
IP65
Punta de poste 3”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

9

5
8

0
 m

m

400 mm
75 mm

 +52 (33) 3810 3607



ALA DE GAVIOTA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro y brazo de aluminio
inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio anodizada al
alto brillo
E26
IP65
Punta de poste 3 1/4”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

AMC MÁX 70 W

12
0

0
 m

m

800 mm
80 mm

10 www.jemailuminacion.com  �+52 (33) 3810 2621
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P U N T A S  D E  P O S T E

POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 70 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

PRAGA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido
Cristal plano transparente termotemplado
Lámina de aluminio anodizada al alto
brillo
E39
IP65
Colgante (Rizo / Ménsula)

7
0

0
 m

m

360 mm

 +52 (33) 3810 3717



POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

BOLONIA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido y lámina
de aluminio rechazada
Acrílico prismático
Lámina de aluminio anodizada al alto
brillo
E39
IP65
Colgante (Rizo / Ménsula)

6
0

0
 m

m

400 mm

12 www.jemailuminacion.com  �+52 (33) 3810 3717
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

BORA LR

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido y lámina
de aluminio rechazado
Acrílico prismático
Lámina de aluminio anodizada al alto
brillo
E39
IP65
Colgante 2” (Rizo / Ménsula)

7
5

0
 m

m

700 mm

50 mm

 +52 (33) 3810 3607

P U N T A S  D E  P O S T E
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

MÉRIDA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido y lámina
de aluminio rechazado
Acrílico prismático
Lámina de aluminio anodizada al alto
brillo
E39
IP65
Colgante 2” (Rizo / Ménsula)

9
6

0
 m

m

400 mm

50 mm

 �+52 (33) 3810 2621
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 250 W AM MÁX 250 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

TLAQUEPAQUE

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro y alfil de aluminio fundido
y tapa de fibra de vidrio
Cristal plano transparente termotemplado
Lámina de aluminio anodizada al
alto brillo
E39
IP65
Punta de poste 3”

9
10

 m
m

490 mm
75 mm

 +52 (33) 3810 3717

P U N T A S  D E  P O S T E



POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

BARROCO

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro y tapa de aluminio fundido,
tirantes de lámina de acero al carbón
Cristal plano transparente termotemplado
Lámina de aluminio anodizada
al alto brillo
E39
IP65
Punta de poste 2 1/2”

10
6

0
 m

m

450 mm
65 mm

16 www.jemailuminacion.com  �+52 (33) 3810 3607
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 70 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

SIGLO XVI

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido
Cristal plano transparente termotemplado
Lámina de aluminio anodizada al
alto brillo
E39
IP65
Punta de poste 2 1/4”

8
0

0
 m

m

360 mm
55 mm

 �+52 (33) 3810 3717

P U N T A S  D E  P O S T E



18 www.jemailuminacion.com

POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 70 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VIENA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido
Cristal plano transparente termotemplado
Lámina de aluminio anodizada al
alto brillo
E39
IP65
Punta de poste 2 1/4”

8
0

0
 m

m

360 mm
55 mm

 �+52 (33) 3810 3607
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

IMPERIAL

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido y tapa
de aluminio rechazado
Acrílico transparente
Lámina de aluminio anodizada
al alto brillo
E39
IP65
Punta de poste Grande 2 1/4” | Chico 1 1/4”

9
7
0

 m
m

450 mm
55 mm

7
0

0
 m

m

350 mm
30 mm

Chico

Grande

 �+52 (33) 3810 2621
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VENECIA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido y tapa
de aluminio rechazado
Acrílico transparente
Lámina de aluminio anodizada
al alto brillo
E39
IP65
Punta de poste 2 1/4”

8
10

 m
m

400 mm
55 mm

20 www.jemailuminacion.com  �+52 (33) 3810 3717



POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

ALAMEDA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

GRADO DE PROTECCIÓN
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado y tapa
de aluminio hidroformada
Acrílico transparente
Lámina de aluminio hidroformada con
recubrimiento en pintura electrostática
IP65
Punta de poste 1”

7
5

0
 m

m

450 mm
25 mm

www.jemailuminacion.com 21 �+52 (33) 3810 3717
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

URANIA LR

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
y tapa de aluminio rechazada
Acrílico transparente
Louvers de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

9
5

0
 m

m

500 mm
75 mm

 �+52 (33) 3810 3607
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 50 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

VERONA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Punta de poste 2 1/4”

7
7
0

 m
m

440 mm
55 mm

 �+52 (33) 3810 2621

P U N T A S  D E  P O S T E
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 50 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

ECLIPSE

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Cristal concavo transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Punta de poste 2 1/4”

6
8

0
 m

m

480 mm
55 mm

 �+52 (33) 3810 3717



www.jemailuminacion.com 25

POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 50 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

LUNAR

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Cristal concavo transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Punta de poste 2 1/4”

8
4

0
 m

m

600 mm
55 mm

 +52 (33) 3810 3607

P U N T A S  D E  P O S T E
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

PF-05

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro y tirantes de aluminio
inyectado y tapa de aluminio rechazada
Acrílico transparente
Louvers de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

7
0

0
 m

m

500 mm
75 mm

 �+52 (33) 3810 3717
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

DELTA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

GRADO DE PROTECCIÓN
MONTAJE

Portabalastro y tirantes de aluminio
inyectado y tapa de aluminio rechazada
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada con
recubrimiento en pintura electrostática
IP65
Punta de poste 3”

9
0

0
 m

m

450 mm
75 mm

 +52 (33) 3810 3607

P U N T A S  D E  P O S T E
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

KARACHI

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

GRADO DE PROTECCIÓN
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Óptica o lente de policarbonato
Lámina de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostática
IP65
Punta de poste 2 3/4”

7
0

0
 m

m

500 mm
70 mm

 �+52 (33) 3810 2621
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

DACCA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

GRADO DE PROTECCIÓN
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Acrílico prismático
Lámina de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostática
IP65
Punta de poste 3 1/4”

7
0

0
 m

m

500 mm
80 mm

 +52 (33) 3810 3717

P U N T A S  D E  P O S T E
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POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

NATURE

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

GRADO DE PROTECCIÓN
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
IP65
Punta de poste 2 1/2”

60 W 7,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

6
0

0
 m

m

500 mm
65 mm

 �+52 (33) 3810 3717
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POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

ECO FEED

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

GRADO DE PROTECCIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN

CONTRA IMPACTOS
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Acrílico transparente
Lámina de aluminio rechazada y
anodizada al alto brillo
IP65
IK09

Punta de poste 2 1/2”

60 W 7,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

5
5

0
 m

m

500 mm
65 mm

 +52 (33) 3810 3607

P U N T A S  D E  P O S T E



32 www.jemailuminacion.com

POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

BETA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro y tirantes de aluminio
inyectado y tapa de aluminio rechazada
Acrílico transparente
Louvers de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

7
3

0
 m

m

570 mm
75 mm

 �+52 (33) 3810 2621
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

CÓNICA LR

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
y tapa de aluminio rechazada
Acrílico transparente
Louvers de aluminio con recubrimiento
en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

5
7
0

 m
m

630 mm
75 mm

 +52 (33) 3810 3717

P U N T A S  D E  P O S T E
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POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

LIBRA LR

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
CONJUNTO ÓPTICO

MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
y tapa de aluminio rechazada
Acrílico transparente
Louvers de aliuminio con recubrimiento
en pintura electrostática
E39
IP65
Punta de poste 3”

6
5

0
 m

m

410 mm
75 mm

 �+52 (33) 3810 3607
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POTENCIA

30 W 3,300 110 LM/W >70 4200K 85-265V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

60 W 6,600 110 LM/W >70 4200K 85-265V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 11,000 110 LM/W >70 4200K 85-265V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

150 W 16,500 110 LM/W >70 4200K 85-265V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE

150W

VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales Calles y avenidas Periféricos y vías rápidas Carreteras y libramientos

JEVIEW

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

GRADO DE PROTECCIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN

CONTRA IMPACTOS
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
IP66
IK09

Entrada de brazo hasta 2”(60W, 100W, 150W)

Entrada de brazo hasta 1 1/2” (30W)

720 mm

6
5

 m
m310 mm

60W, 100W

550 mm

6
5

 m
m245 mm

30W

420 mm

5
0

 m
m190 mm

CURVA FOTOMÉTRICA

DIAGRAMA DE D ISTRIBUCIÓN
DE INTENSIDAD EN PLANOS C

ÁNGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%) :99.7  GRADOS

MAX γ  = 5 9 . 0  G R A D O S  c0 / 180,1545 .5 c90/270,53 .8

D IAGRAMA DE D ISTRIBUCIÓN DE MAX
INTENSIDAD EN SUPERFIC IE  DE CONOS

6500
-30

0

-60 60

-120 120

-90 90

30

-150 150

5200

3900

2600

1300

0

- / + 180

6500
C330

C0

C300 C60

C240 C120

C270 C90

C30

C210 C150

5200

3900

2600

1300

0

C180

 �+52 (33) 3810 3607
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I L U M I N A C I Ó N  P Ú B L I C A

690 mm480 mm
7
0

 m
m

6
5

 m
m

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

Calles y
Avenidas

URBAN

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

GRADO DE PROTECCIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN

CONTRA IMPACTOS
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformado
y anodizado al alto brillo
IP66
IK09

Entrada de brazo o punta de poste 
hasta 2”

POTENCIA LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

60 W 7,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

 �+52 (33) 3810 2621
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700 mm

2
8

0
 m

m

600 mm

POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

VSAP MÁX 250 W AM MÁX 250 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 50 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

TEKA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento
Cristal cóncavo transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Entrada de brazo hasta 2”

Plazas C. Comerciales Calles y Avenidas

Periféricos
y vías rápidas

Carreteras
y libramientos

Andadores, patios
corredores, pasillos

6
5

 m
m

 �+52 (33) 3810 3717
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I L U M I N A C I Ó N  P Ú B L I C A

OV-15 1P

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa con gatillo de seguridad de
aluminio inyectado de 1 compartimento
Cristal cóncavo transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

680 mm

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250  W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 70 W

FOLED MÁX 70 W

OV-15 2P

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 2 compartimentos
Cristal cóncavo transparente

termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250  W

AMC MÁX 150 W

2
0

0
 m

m

330 mm

660 mm

Periféricos y
vías rápidas

Carreteras y
libramientos

Andadores, patios
corredores, pasillos

Calles y
Avenidas

APL ICACIONES

Periféricos y
vías rápidas

Carreteras y
libramientos

Andadores, patios
corredores, pasillos

Calles y
Avenidas

2
0

0
 m

m

340 mm

 �+52 (33) 3810 3717
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CONTEMPORÁNEA

MILENIUM

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento
Cristal cóncavo transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250  W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 50 W

FOLED MÁX 50 W

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento
Cristal cóncavo transparente

termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250  W

AMC MÁX 150 W

650 mm

2
10

 m
m

360 mm

700 mm

2
5

0
 m

m

340 mm

APLICACIONES

Periféricos y
vías rápidas

Carreteras y
libramientos

Andadores, patios
corredores, pasillos

Calles y
Avenidas

APL ICACIONES

Periféricos y
vías rápidas

Carreteras y
libramientos

Andadores, patios
corredores, pasillos

Calles y
Avenidas

 �+52 (33) 3810 3607
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I L U M I N A C I Ó N  P Ú B L I C A

Calles y
Avenidas

CIMARRON

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

SQL (EJE VIAL)

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de lámina de acero

Cristal plano transparente termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Punta de poste tipo rótula de 2” o
percha para poste

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 400 W

AM MÁX 400 W

AMC MÁX 400 W

FOLED MÁX 100 W

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento 
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Percha para poste

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250  W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 50 W

830 mm

2
6

0
 m

m

460 mm

8
6

0
 m

m

410 mm

200 mm

APLICACIONES

Periféricos y
vías rápidas

Carreteras y
libramientos

Andadores, patios
corredores, pasillos

Calles y
Avenidas

 �+52 (33) 3810 2621
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SUBURBANA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

PORTA-BRAZO
PORTA-SOCKET

REFRACTOR
PORTALÁMPARA

GRADO DE PROTECCIÓN
MONTAJE

Carcasa de lámina de aluminio
rechazada y anodizada al alto brillo
Aluminio fundido
Aluminio fundido
Acrílico prismático de 12”
E39 / E26
IP65
Entrada de brazo hasta 1 1/2”

INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

Parques Escuelas Estacionamientos

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250 W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

FOCO LED 50 W

MINI - SUBURBANA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

PORTA-BRAZO
PORTA-SOCKET

REFRACTOR
PORTALÁMPARA

GRADO DE PROTECCIÓN
MONTAJE

Carcasa de lámina de aluminio
rechazada y anodizada al alto brillo
Aluminio fundido
Lámina de aluminio rechazada y
anodizada al alto brillo
Acrílico prismático de 9”
E26
IP65
Entrada de brazo 3/4”

4
6

0
 m

m

300 mm

3
7
0

 m
m

250 mm

Caminos
rurales

Andadores

APL ICACIONES

Parques Escuelas Estacionamientos Caminos
rurales

Andadores

 �+52 (33) 3810 3717



RENIS

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
CONJUNTO ÓPTICO

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
de 1 compartimento 
Cristal cóncavo transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Entrada de brazo hasta 2”

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 250 W

AM MÁX 250  W

AMC MÁX 150 W

FOLED MÁX 50 W

700 mm

2
10

 m
m

320 mm

www.jemailuminacion.com 43

APL ICACIONES

Periféricos y
vías rápidas

Carreteras y
libramientos

Andadores, patios
corredores, pasillos

Calles y
Avenidas

 +52 (33) 3810 3607



DEPORTIVA

ILUMINACIÓN
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I L U M I N A C I Ó N  D E P O R T I V A

POTENCIA

400 W 50,000 125 LM/W >70 5700K 110-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

500 W 62,500 125 LM/W >70 5700K 110-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

UFO 400W - 500W

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
GRADO DE PROTECCIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN

CONTRA IMPACTOS
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado y
visera de lámina de acero al carbón
Óptica o lente de policarbonato
IP66
IK09

Punta de poste tipo rótula 2 1/4”
y/o abrazadera tipo “U”

CURVA FOTOMÉTRICA

DIAGRAMA DE D ISTRIBUCIÓN
DE INTENSIDAD EN PLANOS C

ÁNGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%) : 107.0  GRADOS

MAX γ  =  4 . 0  G R A D O S  
c0 / 180,1 18 .4  I c : 18684            c30/210,1 15 .7  I c : 18400
c60/240,103 .7  I c : 18 141           c90/270,90.3  I c : 18025

DIAGRAMA DE D ISTRIBUCIÓN DE MAX
INTENSIDAD EN SUPERFIC IE  DE CONOS

APL ICACIONES

Naves industrialesComplejos deportivos EstacionamientosAnuncios espectaculares

6
6

0
 m

m

500 mm
60 mm

140 mm

20000
-30

0

-60 60

-120 120

-90 90

30

-150 150

10000

12000

8000

4000

0

- / + 180

20000
C330

C0

C300 C60

C240 C120

C270 C90

C30

C210 C150

10000

12000

8000

4000

0

C180

 +52 (33) 3810 3607
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INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

PROYECTOR ABT 14” - 18” - 22” - 22” EXT

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Campana de aluminio rechazada y 
anodizada al alto brillo de 14”- 18“- 22”
E39
IP65
Abrazadera tipo U

Complejos
deportivos

EstacionamientosÁreas industriales

14”

22” EXT

VSAP MÁX 150 W AMC MÁX 250 W

18” VSAP MÁX 400 W AMC MÁX 400 W

22” VSAP MÁX 1000 W AMC MÁX 1000 W

22” EXT VSAP MÁX 1500 W AMC MÁX 1500W

5
6

0
 m

m

470 mm

4
9

0
 m

m

18”

4
6

0
 m

m

450 mm

4
3

0
 m

m

22”

5
6

0
 m

m

450 mm

4
3

0
 m

m

14”

3
6

0
 m

m

350 mm

4
3

0
 m

m

 �+52 (33) 3810 2621
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REFLECTOR
RECTANGULAR 1000W
ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio fundido
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada y
anodizada al alto brillo
E39
IP65
Abrazadera tipo U

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 1000 W AMC MÁX 1000 W

PROYECTOR A
DEPORTIVO 22”
ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Campana de aluminio rechazada y 
anodizada al alto brillo de 22”
E39
IP65
Cruceta

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 1500 W AMC MÁX 1500 W

I L U M I N A C I Ó N  D E P O R T I V A

APL ICACIONES

Complejos
deportivos

EstacionamientosÁreas industriales

APL ICACIONES

Complejos
deportivos

EstacionamientosÁreas
industriales

Anuncios
espectaculares

4
5

0
 m

m

500 mm

220 mm

5
6

0
 m

m

550 mm

150 mm

880 m
m

230 mm

 +52 (33) 3810 3717
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ÁGUILA

APL ICACIONES

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Abrazadera tipo U

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 250 W AMC MÁX 150 W

AM MÁX 400 W FOLED MÁX 50 W

EstacionamientosÁreas
industriales

Anuncios
espectaculares

4
10

 m
m

150 mm410 mm

VSAP MÁX 250 W AMC MÁX 150 W

AM MÁX 400 W FOLED MÁX 50 W

Complejos
deportivos

 �+52 (33) 3810 3717
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I L U M I N A C I Ó N  D E P O R T I V A

ARA 400W - 1500W

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
Punta de poste tipo rótula de 2 1/4”

6
0

0
 m

m

600 mm
260 mm60 mm60 mm

4
10

 m
m

400 mm

180 mm

APLICACIONES

Complejos
deportivos

EstacionamientosÁreas
industriales

Anuncios
espectaculares

INFORMACIÓN TÉCNICA

400 W VSAP MÁX 400 W AMC MÁX 400 W

1500 W VSAP MÁX 1500 W AMC MÁX 1500 W

 +52 (33) 3810 3607
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I L U M I N A C I Ó N  I N D U S T R I A L

POTENCIA

100 W 14,000 145 LM/W >70 4200K - 5700K 85-265V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

250 W 30,000 120 LM/W >70 4200K - 5700K 85-265V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

200 W 25,000 125 LM/W >70 4200K - 5700K 85-265V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

UFO 100W - 200W - 250W

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

GRADO DE PROTECCIÓN
GRADO DE PROTECCIÓN

CONTRA IMPACTO
MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Óptica o lente de policarbonato
IP66
IK09

Colgante  y/o abrazadera
tipo “U”

APL ICACIONES

Naves industrialesComplejos deportivos EstacionamientosC. Comerciales

15
0

 m
m

450 mm

14
0

 m
m

325 mm

248 mm 345 mm

100W 200W, 250W

CURVA FOTOMÉTRICA

100 W

ÁNGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%) :67.6  GRADOS

V 0.0 °  PLAN,  69.9  Ic :8672

M 0.0 °  PLAN,  65 .2  Ic :8672

9500
-30

0

-60 60

-120 120

-90 90

30

-150 150

7600

5700

3800

1900

0

- / + 180

200 W

ÁNGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%) :37.5  GRADOS

V 0.0 °  PLAN,  36 .7  I c :37463

M 0.0 °  PLAN,  40.4  I c :37463

40000
-30

0

-60 60

-120 120

-90 90

30

-150 150

32000

24000

16000

8000

0

- / + 180

250 W

ÁNGULO PROMEDIO DE BRILLO (50%) :36 .9  GRADOS

V 0.0 °  PLAN,  34 .0  Ic :47001

M 0.0 °  PLAN,  39.8  Ic :47721

50000
-30

0

-60 60

-120 120

-90 90

30

-150 150

40000

30000

20000

10000

0

- / + 180

 +52 (33) 3810 3717
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INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

PROYECTOR INDUSTRIAL ACRÍLICO 16” - 22”

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

PORTALÁMPARA
MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
Campana de acrílico prismático
de 16”y 22“
E39
Colgante

Estacionamientos

16” VSAP MÁX 250 W AMC MÁX 250 W

22” VSAP MÁX 400 W AMC MÁX 400 W

16”

6
0

0
 m

m

410 mm

2
3

0
 m

m

224 mm

Áreas industriales

Naves industriales

Supermercados

22”

6
5

0
 m

m

560 mm

2
3

0
 m

m

224 mm

 �+52 (33) 3810 3607



INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

PROYECTOR AB 14” - 18” - 22”

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
MONTAJE

Portabalastro de aluminio inyectado
Cristal plano transparente
termotemplado
Campana de aluminio rechazada y
anodizada al alto brillo 14” - 18” - 22”

E39
Colgante Estacionamientos

14” VSAP MÁX 250 W AMC MÁX 250 W

18” VSAP MÁX 400 W AMC MÁX 400 W

22” VSAP MÁX 400 W AMC MÁX 400 W

18”14”

5
2

0
 m

m

360 mm

2
3

0
 m

m

224 mm

Áreas industriales

Naves industriales

Supermercados

22”

www.jemailuminacion.com 53

I L U M I N A C I Ó N  I N D U S T R I A L

6
4

0
 m

m

460 mm

2
3

0
 m

m

224 mm

7
0

0
 m

m

560 mm

2
3

0
 m

m

224 mm

 �+52 (33) 3810 3717



INFORMACIÓN TÉCNICA

APL ICACIONES

ACRILUX 12” - 16” - 22”

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
MONTAJE

Portalámpara de aluminio rechazada
Campana de acrílico prismático
de 12” - 16” - 22”
E39 / E26
Colgante

Estacionamientos

12” FOCO LED 50 W

16” FOCO LED 70 W

22” FOCO LED 100 W

16”12”

2
8

0
 m

m

305 mm

Áreas industriales

Naves industriales

Supermercados

22”

3
2

0
 m

m

410 mm

4
0

0
 m

m

560 mm

54 www.jemailuminacion.com  �+52 (33) 3810 3607
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I L U M I N A C I Ó N  I N D U S T R I A L

POTENCIA

30 W 3,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

50 W 6,250 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

70 W 8,750 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

100 W 12,500 125 LM/W >70 4200K 100-277V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

Chico VSAP MÁX 150 W AM MÁX 175 W AMC MÁX 150 W FOLED MÁX 50 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

WALLPACK CHICO - GRANDE

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado 
Cristal prismático
Lámina de aluminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
E39
IP65
En muro

3
3

0
 m

m

420 mm

230 mm

2
4

0
 m

m

330 mm

190 mm

APLICACIONES

Pasillos y
andadores

Tuneles,
pasos a desnivel

Áreas
industriales

Grande VSAP MÁX 250 W AM MÁX 400 W AMC MÁX 150 W MÁX 100 WFOLED

 �+52 (33) 3810 2621
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ELEC
ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Cristal prismático
Lámina de aluminio hidroformada 
y anodizada al alto brillo
E26
IP65
Techo

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP MÁX 150 W

AMC MÁX 150  W

AM MÁX 150 W

FOLED MÁX 50 W

APL ICACIONES

EstacionamientosÁreas
industriales

Naves
industriales

Supermercados

3
0

5
 m

m

240 mm

17
8

 m
m

56

VSAP MÁX 150 W

AMC MÁX 150 W

AM MÁX 175W

FOLED MÁX 50W

INFORMACIÓN TÉCNICA

WALLPACK PLUS

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR
REFLECTOR

PORTALÁMPARA
CONJUNTO ÓPTICO

MONTAJE

Carcasa de aluminio inyectado
Acrílico prismático
Lámina de aluminio hidroformada y
anodizada al alto brillo
E39
IP65
En muro

APL ICACIONES

Pasillos y
andadores

Tuneles,
pasos a desnivel

Áreas
industriales

3
10

 m
m

220 mm310 mm

VSAP MÁX 150 W

AMC MÁX 150 W

AM MÁX 175W

FOLED MÁX 50W

 �+52 (33) 3810 3717



APL ICACIONES

Estacionamientos GasolinerasÁreas
industriales

Naves
industriales

SOLED

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
MONTAJE

Carcasa de lámina de acero
Cristal plano transparente
termotemplado
Lámina de aIuminio hidroformada
y anodizada al alto brillo
IP65
Techo

4
0

0
 m

m

400 mm

270 mm

POTENCIA

100 W 11,000 110 LM/W >70 6500K 100-265V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

www.jemailuminacion.com 57

I L U M I N A C I Ó N  I N D U S T R I A L

 �+52 (33) 3810 3717



POSTERÍA



1.25
mts
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RIZO 1 LUZ RIZO 2 LUCES AURORA COLONIAL
DRAGÓN

COLONIAL
SALAMANCA

7.50 mts 8 mts

2
.2

5
 m

ts

1.
5

0
 m

ts
.7

5
 m

ts .70 mts

3 mts

1.20 mts

3 mts

1.
5

0
 m

ts
.7

5
 m

ts

1.5
0

 m
ts

.7
5

 m
ts .8

0
 m

ts
4

.2
0

 m
ts

5 mts 3.70 mts 4.20 mts

.95 mts

1.10 mts

1.20 mts 1.50 mts2.40 mts

MINI
IMPERIAL

3.10 mts

.70 mts

2.40 mts

CLÁSICO
1 LIZ

.50 mts

1.50 mts

.50 mts

2.50 mts

IMPERIAL
1 LUZ

.97 mts

2.36 mts

1.10 mts

4.43 mts

1.25
mts

.95 mts

IMPERIAL
3 LUCES

.97 mts.7
0

 m
ts

1.70 mts

1.10 mts

4.50 mts

 �+52 (33) 3810 3717
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INGLÉS OXFORD BOSTON

P O S T E R Í A

De 3 mts
a 6 mts

.95 mts 1.10 mts .85 mts

SALAMANCA MONACO SECCIONADO

De 3 mts
a 6 mts

De 3 mts
a 6 mts

De 3 mts
a 6 mts

1.25 mts .75 mts 1 mts

De 3 mts
a 6 mts

De 3 mts
a 6 mts

 +52 (33) 3810 3607
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INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR

REFLECTOR

PORTALÁMPARA
GRADO DE PROTECCIÓN

Tubo de acero rolado al carbón
de 4” o 6” de diámetro y tapa de
aluminio rechazada
Acrílico opalino o transparente
de 4” o 6” de diámetro
Louvers de aluminio  con
recubrimiento en pintura electrostática
E26 / E39
IP65

MAGNA HID MAGNA LED LUMINOSO MAGNA XS

BASE

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

2.6 mts

250 mm

10 cm

15 cm

190 mm

3.6 mts

60 cm

60 cm

15 cm

3.6 mts

60 cm

15 cm

MAGNA HID AMC MÁX 70 W

MAGNA LED 2X10W 4X10W

LUMINOSO LED 2X10W 4X10W

20 cm

5 cm

75 cm

1 m

 �+52 (33) 3810 2621
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100 cm

12
0 c

m

340 mm

230 mm

340 mm

230 mm

P O S T E R Í A

NAVY

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

ESTELA

ESPECIF ICACIONES

CUERPO

REFRACTOR
GRADO DE PROTECCIÓN

Tubo de acero rolado al carbón
de 6” u 8” de diámetro y tapa de
aluminio rechazada
Acrílico opalino de 6” u 8” de diámetro
IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

LED 2X18W 4X18W

APL ICACIONES

Parques Escuelas Plazas C. Comerciales

4 mts

4 mts

ESPECIF ICACIONES

CUERPO
REFRACTOR

GRADO DE PROTECCIÓN

Cuadrado de acero  al carbón
Óptica o  lente de policarbonato
IP65

15 cm

POTENCIA

50 W 5,000 100 LM/W >70

6,500K 100-265V 50,000 Hrs. 5 AÑOS

LUMENS EFICICENCIA IRC

TDC VOLTAJE VIDA ÚTIL GARANTÍA

 +52 (33) 3810 3717
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CURVO
SENCILLO

CURVO 
BIFIDO ARCO

De 6 mts
a 10 mts

De 6 mts
a 10 mts

De 4 mts
a 10 mts

LÁTIGO BARI

De 4 mts
a 10 mts

De 6 mts
a 10 mts

BANDERA

De 4 mts
a 10 mts

 �+52 (33) 3810 3607



ACCESORIOS
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ALTURA
DE LA CAÑA

DIÁMETRO DE
BASE Y CORONA

LADO DE LA
PLACA BASE

ESPESOR
DE LA PLACA

DISTANCIA
ENTRE 

PERFORACIONES

A B C D E

3.00 m 79 mm 25 cm 9.5 mm 19 cm

3.50 m 79 mm 25 cm 9.5 mm 19 cm

4.00 m 79 mm 25 cm 9.5 mm 19 cm

4.50 m 79 mm 25 cm 9.5 mm 19 cm

5.00 m 79 mm 25 cm 9.5 mm 19 cm

5.50 m 79 mm 25 cm 9.5 mm 19 cm

6.00 m 79 mm 25 cm 9.5 mm 19 cm

POSTE RECTO CIRCULAR
ESPECIF ICACIONES

ALTURA
DE LA CAÑA

DIÁMETRO DE
LA CORONA

DIÁMETRO DE
LA BASE

LADO DE LA
PLACA BASE

ESPESOR
DE LA PLACA

A B C D E

4.5 m 62 mm 115 cm 25 cm 10 mm

5 m 70 mm 130 cm 25 cm 10 mm

6 m 70 mm 142 cm 25 cm 10 mm

7 m 70 mm 154 cm 25 cm 10 mm

7.5 m 70 mm 160 cm 25 cm 10 mm

8 m 76 mm 168 cm 25 cm 11 mm

9 m 76 mm 178 cm 25 cm 11 mm

10 m 80 mm 190 cm 33 cm 12 mm

11 m 80 mm 196 cm 33 cm 12 mm

12 m 80 mm 205 cm 33 cm 12 mm

15 m 100 mm 295 cm 50 cm 20 mm

DISTANCIA
ENTRE 

PERFORACIONES

F

19 cm

19 cm

19 cm

19 cm

19 cm

19 cm

19 cm

23 cm

23 cm

23 cm

40 cm

POSTE CÓNICO CIRCULAR
ESPECIF ICACIONES

C

B

E

A

D

D

C

F

A

E

B

 �+52 (33) 3810 3607
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ANCLAS
MEDIDAS

BRAZOS
MEDIDAS

DIÁMETRO LOINGITUD ROSCA
DOBLEZ

LONGITUD

3/4” (19 mm) 75 cm 10 cm 10 cm

3/4” (19 mm) 100 cm 10 cm 10 cm

DIÁMETRO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR

1 1/2” - 2” 100 cm 3.81 cm - 5.08 cm

1 1/2” - 2” 120 cm 3.81 cm - 5.08 cm

1 1/2” - 2” 150 cm 3.81 cm - 5.08 cm

1 1/2” - 2” 180 cm 3.81 cm - 5.08 cm

2” 200 cm 5.08 cm

2” 240 cm 5.08 cm

A C C E S O R I O S
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CAMPANAS
DE ACRÍLICO

ACRÍLICOS

R12
OPALINA

R18
OPALINA, TRANSPARENTE

O PRISMÁTICA

R8
OPALINA

R10
OPALINA

DIMENSIONES

DIÁMETRO EDCBA

8” 3 mm15 mm91 mm95 mm200 mm

10” 4 mm13 mm112 mm120 mm250 mm

12” 4 mm15 mm130 mm140 mm300 mm

14” 5 mm15 mm140 mm150 mm350 mm

16” 5 mm15 mm140 mm150 mm400 mm

18” 5 mm15 mm170 mm200 mm450 mm

20” 5 mm15 mm180 mm202 mm500 mm

ESFERAS

ED

B
C

A

12”

16”

22”

VENUS GOTA

FUTURA SIGLO XXI

LENTE CÓNICO
12” - 16” - 22”

LENTE CONCAVO
22”

A C C E S O R I O S
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PORTALÁMPARA 
E26 / E39

ADAPTADOR
E26 A E39

BASE PARA
FOTOCELDA

FOTOCELDA
127V / 220V

FOCO LED
35W - 50W - 70W - 100W

KIT
(LED - DRIVER)

BASE PARA ESFERA
R-8, R-10, R12

MÓDULO AB

ABRAZADERA CRUCETAS MALLA
ANTIBANDÁLICA

RÓTULA

www.jemailuminacion.com 68 �+52 (33) 3810 3717
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BANCAS Y CESTO DE BASURA

ESCUDO 2 mts - 2.70 mts

ALEMANA

MEDALLONES 1.70 mts GOLONDRINA 1.35 mts

DESAYUNADOR SALA CESTO DE BASURA
DOBLE O SENCILLO

 �+52 (33) 3810 3607



MÉNSULAS

BOLARDO GDL

DRAGÓN DELFÍN COLONIAL RIZO

VENECIA IMPERIAL GRANDE IMPERIAL CHICO VALLARTA
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COMUNÍCATE CON NOSTROS

Gorrión 790, Fracc. 8 de Julio, Guadalajara.

 +52 33 3810 3717  |  +52 33 3810 3607  |  +52 33 3810 2621

 ventas@jemailuminacion.com  emadrigal@jemailuminacion.com
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